
Restom Base Mate 9510

Pintura para panelas de escape em aço 250ml

Produto Para reduzir o brilho em certas Tintas Restom *
* KPM 6000 base Preta e cinza, Mono composto 8850, PMV 3030, EAF 2092, Carpeint 6010,
Carverniz 6020.

RESTOM® Base Mate 9510, aplica-se nos produtos Restom KPM 6000 base Preta e cinza, 
Mono

composto 8850, PMV 3030, EAF 2092, Carpeint 6010, Carverniz 6020, diluído entre 10% e 25%
(% em peso da quantidade de tinta que se pretende reduzir o brilho).

Mexer muito bem antes d aplicar. Em caso de utilização parcial do produto, na utilização seguinte
além de mexer bem convém passar a tinta num filtro de rede para retirar eventuais grãos maiores
que se vão formando.

O efeito deste produto é limitada e não produz um Mate Verdadeiro a partir duma tinta brilhante,
mas permite obter um satinado a partir duma tinta com brilho ou um acetinado/mate a partir duma
tinta acetinada.

Não ultrapassar a diluição de 25% (em Peso) na tinta com brilho, para não alterar as suas
características.

Aplica em demãos finas. Não aplicar demãos espessas para manter o tom acetinado.
Quanto mais espessa a demão mais brilho resulta no final.

Não usar com os seguintes produtos Restom @ KPM 6000 THT, Black Pot 8830, PCE 4070,
PHT 2020…

NÃO INGERIR-USAR LUVAS E ÓCULOS DE PROTECÇÂO DURANTE A MANIPULAÇÂO DOS
PRODUTOS.NAO DEIXAR AO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Contém Acetato de N-utile

Seguir as recomendações:
H226,H336,EUH066,P101,P210,P261,P271,P12,P370+P378,P403+P233 P405, P501

Manter em local fechado ( não ao alcance de crianças, ) ventilado, enxaguar bem com água
em caso de salpicar para os olhos, usar luvas e óculos e mascara de preotecção e aplicar



em locais arejados.

Em caso de ingestão ligar para o centro permanente de atendimento de saúde da zona.


