
Restom® Carvernis 6020

Kit de Pintura (Cinzento Alumínio ou Preto) para motores em liga de alumínio, arrefecidos por 
ar ou líquido.

Resistente ao calor e temperatura, ao óleo e à gasolina;
Não é indicado para tubos de escape (utilizar o Restom PCE4070 para tubos escape), nem para 
clindros em ferro fundido (utilizar o Restom PHT 2020 para cilindros).

Conteúdo da embalagem do Kit: 
– kit Vernis e endurecedor  (0,75 L)
– Restom® DILUANT 5020 (0,5 L)

Campos de aplicação:
Dois vernizes de componente de poliuretano com altíssima resistência externa permitindo a 
conservação de veículos ao ar livre de forma permanente.
Para uma perfeita aplicação desta pintura, é importante seguir as recomendações listadas na 
etiqueta (temperatura de utilização e de aplicação) ou manual de instruções que acompanha com 
ele.

Aplicação :

Deve ser efectuada à pistola, de preferência sobre tintas de poliuretano (ver Restom®Carpeint 
PRETO 6010) e também epoxy, ou acrílica; seja na aplicação húmida ou depois de lixar com uma 
lixa muito fina (grão 1000 ou mais: Restom®Papier 9360).
A aplicação também pode ser realizada numa base de epoxy (Restom®EAF 2092 - Todos os tons) 
para peças sujeitas a alta tensão (pneus, quadros de motocicleta,etc) para obter um acabamento 
mais  brilhante que o da epoxy.
A secagem é muito rápida, as peças podem ser manuseados após cerca de 2 horas a uma 
temperatura de 20°C e uma humidade inferior a 70%.
Limpeza dos materiais é feita apenas com Restom®DILUANT 5020 e acetona.

Dose de Uso:
Automóver (4CV, Mini, 203): 1 a 3 Kits.


