
Restom® DVA 4030

Decapante de Pinturas e Verniz

Conteúdo da embalagem:
DVA 4030 – 1 Lata de 1 L.

Campos de aplicação:
Qualquer tipo de peça ou material.
Particularmente recomendado para limpeza de ligas em alumínio de cárteres de motores.

Aplicação:
1- Agitar antes de usar
2- Aplicar uma demão espessa (1mm aprox.)
3- Deixar actuar 10 a 15 minutos
4- Esfregar a superfície com uma escova dura ou com um pedaço de madeira.
5- No caso de vernizes muito duros, envolver a peça com um plástico, para o DVA actuar mais
concentradamente e sem evaporação.
6- Proceder a uma 2ª aplicação se necessário.
7- Limpar muito bem com acetona ou diluente celuloso, principalmente se a seguir for pintar a
superfície.

Precauções:
Inflamável.
Nocivo por inalação e contacto com a pele.
Aplicar em ambiente ventilado.
Utilizar máscara apropriada e luvas.
Conservar longe de fontes de calor.
Não fumar, comer ou beber durante a aplicação da tinta.
Não despejar o conteúdo no meio ambiente.
Contém diclorometano e metanol
R20/22 Nocivo por inalação e ingestão
R36/38 Irritante pele e olhos
R40 Possibilidade efeitos irreversíveis
S2 Manter os produtos afastados de crianças
S23 Não inalar os vapores
S26 Em caso de contacto nos olhos lavar com água imediatamente e consultar o médico.
S28 Em caso de contacto com a pele lavar imediatamente com muita água.
S36/37/39 Usar equipamento de protecção adequado, luvas, óculos de Protecçpo de olhos.


