
Restom® PAC 2030

Dissolvente de Ferrugem e Fosfatizante para Aços.

Conteúdo da embalagem:
- 1 Lata de 0,5L de dissolvente de ferrugem e fosfatizante para aços;
Disponível em 0,5L ou 1L.

Campos de aplicação:
- Protecção anti corrosão de peças metálicas.
- Limpeza de radiadores interior.
- Branqueamento de alumínios escurecidos (após aplicação de Restom SDT 4060 e Restom
Netalu 8060)

Aplicação:
- 1 - Agitar bem antes de aplicar.
- 2 - Utilizar diluído em partes iguais de água
- 3 - Aplicar com pincel sobre base de metal completamente desengordurada, (decapada,
grenalhada, decapada quimicamente ou simplesmente lixada com escova de arame,
movida por berbequim ou ainda após aplicação de Restom SDT 4060 Desengordurante.
 - 4 - Deixar actuar consoante a necessidade. Normalmente deixa-se actuar entre 2 a 3 horas.
Se se pretender espalhar o produto logo por todas as superfícies a tratar, pode demorar um pouco
mais.
- 5 - Logo que a acção esteja terminada, proceda a vários enxaguamentos com água para remover
o produto. Secar bem a superfície e protege-la de imediato.
Para uma melhor protecção, cobrir as superfícies onde se aplicou o produto, com um produto
anticorrosão, tinta ou resina (Tinta Epoxy EAF 2090 ou da Resina EIR 2000, ou HDS 3010),
obtendo-se assim resultados duradouros e de grande qualidade.

Precauções:
Não Misturar com outros produtos.
Aplicar em ambiente ventilado.
Utilizar máscara apropriada e luvas.
Manter os produtos afastados de crianças
Não despejar o conteúdo no meio ambiente

Contém:
Àcido orthosfosforico concentração >25%
R34 Provoca queimaduras
S25 Evitar o contacto com os olhos
Em caso de contacto com a pele ou olhos, enxaguar imediatamente com água corrente as partes



afectadas.


